
 

 

KETTLITZ-Antitack HC-310 LTX 
- vorläufiges technisches Merkblatt - 

 

 

Antitack HC-310 LTX ist ein niedrigviskoses, pastenförmiges, auf Magnesiumstearat 

basierendes Trennmittelkonzentrat, welches das Anhaften von Latex an Tauchformen beim 

Entformungsprozess wirkungsvoll verhindert. Das Konzentrat enthält keinen Wasseranteil.   

Eingegeben in das Koagulationsbad erzeugt es auf der Oberfläche der Tauchformen nach 

dem Dippen eine Schicht, welche das Ausfallen der Latexpartikel nicht behindert, jedoch ein 

leichtes – selbst bei dünnschichtigen Produkten – rissfreies Ablösen ermöglicht. Die mit 

Antitack HC-310 LTX versehene Koagulationslösung zeigt ein schnelleres 

Trocknungsverhalten auf getauchten Formen und kann somit zur Optimierung der 

Prozessgeschwindigkeiten beitragen.  

Bei ordnungsgemäßer Anwendung verbleiben keine Trennmittelrückstände auf den 

Oberflächen der Latexprodukte zurück. Praxistests haben gezeigt, dass in vielen Fällen eine 

ansonsten übliche anschließende Reinigung zur Entfernung derartiger Bestandteile nicht 

notwendig ist.  

Antitack HC-310 LTX ist nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten entwickelt 

worden. Alle flüssigen Komponenten sind zu mehr als 80 % biologisch abbaubar. Durch die 

Lieferung als Konzentrat ist eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit gegeben. 

Das pastenförmige Trennmittelkonzentrat lässt sich auch in kaltem Wasser in kürzester Zeit 

problemlos dispergieren und bleibt über einen längeren Zeitraum in der Dispersion stabil. Für 

erste Versuche wird eine Dosierung von 0,3 - 0,5 % empfohlen. Ein kurzes Homogenisieren 

des Konzentrats wird vor Verwendung empfohlen. 

 

Technische Daten 

 
Chemische Charakterisierung  Kombination aus Magnesiumstearat, Detergentien 

und Entschäumern 
 
Aussehen/Lieferform     weißes Konzentrat 

Trockensubstanz  (%)   96,0 ± 2,0 

pH-Wert*   (20 °C)   9,0 ± 1,0 

Leitfähigkeit*   (mS/cm bei 20 °C) 0,50 ± 0,25 

Dichte    (g/cm³ bei 20 °C) ca. 1,00 

Physiol. Verhalten     siehe Sicherheitsdatenblatt 

Lagerfähigkeit  1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung in 
originalverschlossenen Gebinden.  

 
Verpackung      Eimer mit 25 kg Nettoinhalt 

      Fass mit 100 kg Nettoinhalt 

 

 

*gemessen in einer wässrigen Lösung mit einer Verdünnung von 1 : 30 
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