
 

 

KETTLITZ-Mediaplast 58 CD 

 
- technisches Merkblatt - 

 

 
KETTLITZ-Mediaplast 58 CD ist die Weiterentwicklung von KETTLITZ-Mediaplast 57 und wurde 

gezielt für Anwendungen entwickelt, bei denen der Fokus auf dem chemischen Abbau von 

Naturkautschuk liegt. 

 

Durch die effiziente Abbauwirkung können Mischungsschritte zum Mastizieren von Naturkautschuk 

beschleunigt, Mischzeiten verkürzt und somit Energie eingespart werden. Dieses Produkt funktioniert 

ebenso in Polymerverschnitten, bei denen Naturkautschuk nur zu einem gewissen Anteil zur 

Anwendung kommt, wenngleich die zu erzielende Wirkung natürlich auf den Naturkautschukanteil 

begrenzt ist. 

 

Die reduzierte Mischungsviskosität verbessert und beschleunigt ebenfalls die Einarbeitung von 

Füllstoffen und anderen Bestandteilen und sorgt für eine bessere Spritzbarkeit der Gummimischung.   

 

Durch den chemischen Abbau der Viskosität wird die Lagerstabilität der Naturkautschuk-Rohmischung 

verbessert. Bei Verwendung der empfohlenen Dosierung zeigt KETTLITZ-Mediaplast 58 CD keinen 

nennenswerten Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften einer Gummimischung. 

 

Empfohlene Dosierung: 0,5-1,5 phr 

 

 

Technische Daten 

 
Chemische Charakterisierung  Gemisch von Metallseifen, Harzweichmachern und 

aromatischem Disulfid auf Trägermaterial 

Aussehen/Lieferform     hellgrünes Granulat 

Dichte bei 20 °C  (g/cm³)    ca. 2,4 (berechnet) 

Asche   (%)   45 ± 2       

Physiol. Verhalten     siehe Sicherheitsdatenblatt 

Lagerfähigkeit      3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung 

Verpackung  luftdicht verschlossener PE-Beutel mit 15 kg 

Nettoinhalt pro Karton 
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