
 

 

KETTLITZ-Mediaplast UN/P 

 
- technisches Merkblatt - 

 

 
KETTLITZ-Mediaplast UN/P ist ein universell kompatibler, aromatischer Ester-Weichmacher in Form 

eines schweren, nicht staubenden Pulvers. Mediaplast UN/P enthält keine Phthalate und ist geeignet 

für FDA-Anwendungen. 

 

Die hohe Kompatibilität von KETTLITZ-Mediaplast UN/P ermöglicht den Einsatz in polaren Polymeren 

wie NBR sowie in unpolaren EPDM-, NR- oder SBR-Mischungen. Das Verblenden von Kautschuken 

unterschiedlicher Polarität wird ebenfalls erleichtert und kann den Einsatz spezieller Homogenisatoren 

ersparen. 

 

Trotz des polaren Charakters des Produktes sind selbst bei unpolaren Mischungssystemen sehr hohe 

Dosierungen möglich, ohne dass die Gefahr der Migration des Weichmachers besteht. 

 

Die 70%ige Dry-Liquid Form von KETTLITZ-Mediaplast UN/P ermöglicht eine einfache Handhabung, 

genaue Dosierung und schnelle Einarbeitung.  

 

KETTLITZ-Mediaplast UN/P besitzt eine geringe Flüchtigkeit (< 0,5 % bei 2 h/160 °C), gute 

Kälteeigenschaften (Stockpunkt ca. - 45 °C) und eine hervorragende UV-Stabilität. Diese einzigartigen 

Eigenschaften von KETTLITZ-Mediaplast UN/P ermöglichen die Verwendung des Produktes in vielen 

unterschiedlichen Applikationen.  

 

Die Mindestabnahmemenge für Mediaplast UN/P beträgt 250 kg pro Bestellung. 

 

Technische Daten 

 
Chemische Charakterisierung  viskositätsmodifizierter, aromatischer 

Esterweichmacher auf Träger 

Aussehen/Lieferform     weißes Pulver 

Dichte bei 20 °C  (g/cm³)    ca. 1,1 (rechnerisch) 

Physiol. Verhalten     siehe Sicherheitsdatenblatt 

Lagerfähigkeit      3 Jahre bei sachgemäßer Lagerung 

Verpackung      Papiersäcke mit 25 kg Nettoinhalt 
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